临安区第一人民医院核医学设备

配套安装、衰变池远程控制及报警提升项目

的初步方案及报价
核医学改造项目初步方案

一：对现有现场存在的问题和整改方案如下：

问题一：目前只有一个防护分装柜排风口，需进行改造，SPECT和PET/CT两个通风柜均需独立设置排风口。

整改方案：（1）对原有通风管路进行改造，除解决SPECT通风管外，预留PET/CT接入口（安装止回风阀），并测试风速，要求风速至少达到0.5m/s（末端安装活性炭箱情况下）。

问题二：目前衰变池是由3个85立方不锈钢池子（3500×5000×4900）组成，化粪池直接接至3个池子，通过液位控制阀触发电动阀，经提升泵排至市政污水管网。缺少护士站或后勤科室远程显示及控制终端系统、排放末端放射性废水合格排放监测系统、进入衰变池前降解槽（前期处理，预防管道堵塞）和网络预埋布线等。

整改方案：衰变池前端安装两套降解槽（一备一用，根据现场实际订制），加配成套衰变池自动控制系统和终端显示系统（安装于护士站），安装末端放射性自动监测系统（以满足达标排放要求）。

问题三：分装注射室缺少操作台（需要表面光滑、不易沾污）、洗手台、无菌药品柜和成套显示支架（合金/不锈钢）。

整改方案：增加订制304不锈钢台面柜子两套、洗手台柜一套和器械柜一套，根据通风柜摆放后进行初步设计并进行安装建议尺寸：台面柜子1500×500×800、800×500×800，洗手台盆500×500×800，无菌药品柜900×400×1800，以上具体以实际结合现场尺寸为准，外表面材质均选用304不锈钢。

备注：1：整改后必须满足核医学的控评要求

2：总预算在30万元以内
二、根据以上整改方案，整改预算表：
	序号
	项目名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	排风系统改造
	SPECT通风柜
	风管改造
（含吊顶修复）
	1项
	
	
	

	
	
	
	风机
	1台
	
	
	

	
	
	
	活性炭
净化吸附装置
	1套
	
	
	含1次活性炭安装

	
	
	PET/CT通风柜（预留）
	风管改造
（含吊顶修复）
	1项
	
	
	含阀门

	
	
	小计
	
	
	
	

	2
	衰变池改造
	降解槽系统

（动力系统一备一用）
	1套
	
	
	整体质保

一年

	
	
	远程自动控制系统和报警显示系统（含一块显示屏，护士站）
	1套
	
	
	

	
	
	衰变池远程同步云服务
	1套
	
	
	

	
	
	末端采样装置
	1套
	
	
	

	
	
	安装调试培训
	1项
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	

	3
	其他

费用
	不锈钢操作台面,304不锈钢
	2张
	
	
	按科室要求配置

	
	
	无菌药品柜
	1个
	
	
	

	
	
	不锈钢洗手台盆
	1个
	
	
	脚踩式/感应式

	
	
	不锈钢电脑、键盘、平板壁挂式支架（按科室要求订制）
	1个
	
	
	台面高800，深度600，长度根据实际确定。

	
	
	网络线重新铺设
	1项
	
	
	

	
	
	穿线管、洞口屏蔽防护
	1项
	
	
	4mmPb

	
	
	小计
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	注：以上报价为含运费、安装调试培训、税费等一切费用
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